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新探索 新尝试 新收获

   ——写在2013年六家监理单位联合检查进行之时


如果说初红的五月是劳动者的“节日”，那么，红火的六月更是劳动者欣喜的日子。自5月14日开始，我公司参与了六家兄弟监理单位组成的联合检查，这是令全公司振奋的事情。此次联合检查的目的很明确，就是为了促进参检各单位工程建设监理工作的进一步规范化、标准化和程序化，以达到互相学习，取长补短，共同提高的目标。用公司王京民总经理的话讲：“这是个很好的机会，是发现自我存在问题并进一步提高的很好机会，公司及各项目监理部应高度重视并积极落实。”
    本次检查内容主要为现场监理工作质量的检查，以监理资料为主，以施工现场工程质量的检查为辅，检查项目仅限于各家单位上报的12个太原市房建项目。
    本次检查组组长为山西协城建设工程项目管理有限公司的王雅蓉，省建设监理、华厦、神剑、监理中心的检查人员均为熟悉技术质量管理、监理工作经验丰富的管理人员。我共达公司派徐俊良副总经理全权代表公司积极参加与检查有关的各项活动。目前，联合检查工作仍在进行中，预计到七月初可全部结束。届时，各单位将汇总检查结果，并提出总结报告。
这次兄弟监理单位组成的联合检查，可以说是监理行业内的新探索，新尝试，通过有序、到位、标准化的检查，势必会为我公司注入新的血液。我公司将虚心接受兄弟单位的批评与建议，加强学习；更要吸纳兄弟单位在项目部形象建设、综合管理、质量控制、安全管理等方面的特点和优势，取长补短，为我公司的进一步发展，取得新的收获。（工程监理部）
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5月4日，公司派总工程师李增瑞参加太原市质量监督站组织的《建筑地基处理技术规范》（2012）的学习培训。学习培训结束后，我公司结合培训情况，将培训内容下发各项目监理部。
5月28、29和30日，公司派总监理工程师赵吉城参加新版《建筑节能工程施工质量验收规范》验收监管要点培训班的学习。
5月29日和30日，公司派工程监理部刘跃荣到临汾北美金港项目监理部进行了重点培训。培训首先对项目监理部运作的情况进行了分析；其次要求项目监理部联系实际情况，结合项目“恒温、恒湿、恒氧”的特点展开监理工作；再次，培训要求项目监理部资料与现场进度同步进行，做到接收不延误、审批不拖延、资料返回应及时、签署意见要明确；最后对监理程序进一步进行了明确。培训结束后，对现场进行了巡视检查。
6月5日上午9点到11点半，公司对选中联合检查的项目监理部进行了系统地专题培训。通过培训，参会总监对检查标准有了更深的认识，各总监都表态积极行动，用良好的心态应对联合检查。
6月10日，公司在网站上下发太原市安监站《关于在全市开展起重机械、脚手架、模板等坍塌事故专项整治的通知》，要求各项目监理部认真贯彻落实。
6月18日，公司组织参加报考省级监理工程师的人员进行了考前培训学习，培训由公司总工程师李增瑞主讲。
6月22日，公司派太谷鑫港湾项目监理部所有人员参加太谷县质量监督站组织的培训学习。
6月份新签的合同：年产20万吨透闪石微粉生产线项目、古交火山片区回迁安置小区、长子县人民医院住院综合楼、忻州市中医医院10KV新建及0.4KV改造工程。

深基坑工程安全生产管理的监理工作心得

1 重大危险源的辨识

碧海云天高层公寓工程位于秦皇岛市海港区建设大街与红旗路交叉口东南角，总建筑面积34972m2。工程地上34层、地下2层、高99.93m；剪力墙结构，采用天然地基，基底标高-8.75m，局部基底标高-11.25m。

笔者在主持编写该项目监理规划、审批该项目监理实施细则后，又按住建部相关文件要求开展了对施工现场重大危险源的辨识工作。在辨识过程中发现：碧海云天高层公寓工程的基坑开挖深、面积大，距南侧既有6层住宅楼18m，距东侧既有19层住宅楼基础4m；基坑施工难度大、风险性大，是重大危险源中最典型也是最危险的一个。其难度和风险主要体现在：深度近10m的基坑增加了降水难度，同时地质情况复杂，不可预见因素增多；与周边建筑物、道路、管线距离非常近，有的相距仅有4m且小于开挖深度，不能满足开挖放坡的要求；施工现场地处市区主要干道，作业面狭窄，基坑周边临时荷载较大等三个方面。

该深基坑工程，是对支护结构强度及变形控制能否满足要求、对降水能否达到预期效果的考验；稍有不慎，就会引起边坡坍塌、周边建筑物变形和破坏、道路开裂、地下管线下沉断裂的严重后果。其重大危险性显而易见。通过对这一深基坑工程的全面分析，全体监理人员认识到：必须要严格监控管理重大危险源，认真履行对重大危险源施工各个环节的监理职责，绝不能有任何的掉以轻心和麻痹大意；否则，不但会危及人身安全，造成巨大的经济损失，还将造成强烈的社会负面影响。

2 认真审核专项施工方案，专门制定详细的《安全生产管理监理实施细则》

在施工准备阶段，我们在对施工单位上报的《基坑降水及支护施工组织设计》中所确定的“基坑分两次开挖、土钉墙和护坡桩联合支护”的深基坑边坡支护体系方案的审核过程中，认为该施工组织设计合理可行，基本符合国家及行业有关标准规范的要求。但是同时我们认为，应按建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审核办法》的有关规定组织专家论证。为此，我们要求施工单位邀请有关专家组成论证委员会，对该施工组织设计进行评审论证。经专家组论证评议，认为该施工组织设计基本符合国家现行的规范、标准和工程建设强制性条文的要求，并提出了多项修改、补充完善意见，主要为：计算选用参数、防塌孔措施和特殊情况备选及应急处理方案等。施工单位按专家委员会的意见对《基坑降水及支护施工组织设计》进行了修改完善后，我们项目部经过认真审核，同意按此方案实施。笔者和施工单位的技术负责人签字后，报秦皇岛市安监站备案。

我们在充分掌握和熟悉经专家论证后的《基坑降水及支护施工组织设计》的基础上，经过深入了解熟悉深基坑周围环境，并且结合地质勘察报告，在对可能发生的事情和造成的危害做到心中有数的情况下，在本工程的《安全生产管理监理实施细则》中，重点突出了用来具体指导监理部针对重大危险源工程进行控制与管理的内容：建立对重大危险源控制与管理的监理组织机构，制定岗位职责；单独设置安全生产管理监理日志，建立对重大危险源的监控管理和检查结果单独记录的制度；采取对重大危险源作业的旁站监理措施；明确对重大危险源作业的每一工序操作过程的检查内容、步骤及要求；对可能出现的情况事先提出处理预案等。

3 积极协调，督促施工单位严格落实专项施工方案和安全措施

由于深基坑工程施工工序相互交叉，有土方开挖、支护施工、人工降水、沉降观测等多工种作业，每项工作都有自己的规范标准，工程实施过程中极易发生问题。我们首先对施工单位的施工资质、安全生产许可证、安全生产备案手续，施工人员相应的上岗资格证、操作证，工程所用各种建筑材料的材质单、检验报告，逐一进行了检查。为了提高风险控制与防范能力，消除交叉施工带来的不安全因素或一旦发生安全问题能够及时应对，我们在开工前专门组织召开了由各参建单位工地负责人参加的第一次安全生产管理监理例会，进行安全交底。在例会上除了明确各单位施工步骤、插入时间、施工活动范围、相互的安全责任，还对施工现场潜在的安全隐患和可能发生的突发事件展开集体讨论，要求各参建单位相互支持、协同布防，共同提高防范及应对能力，做到事前控制，力争万无一失。通过监理例会、安全交底等各种手段的协调，各参建单位做到了配合默契，发现问题不扯皮、不推诿，能共同及时应对；将重大危险源安全预警和监控管理的各项措施和要求落实到位，消除安全隐患，使该工程各参建单位的风险控制和防范能力得到了共同提高。

在对重大危险源的监理工作中，我们按照《安全生产管理监理实施细则》，采取旁站、巡视检查、平行检测等手段，严格督促施工单位落实专项施工方案和安全措施。第一次开挖开始后，我们派出一名监理工程师，专门对机械施工队的土方开挖作业进行了旁站监理。在旁站过程中，严格按预定的开挖顺序、作业区域和作业时间（存在闹市区余土外运问题）全过程现场旁站深基坑的土方作业。按照专项施工方案，第一次土方开挖3m深，按1：0.2放坡；发现超挖，立即制止。同时，我们还安排了两名监理工程师定时轮流巡视检查深基坑施工现场，密切注意基坑内有无渗水、管涌、流砂、隆起等现象，并注意观察坑内坑外水位变化和管井降水出水清浊变化的情况，检查施工单位对基坑边坡水平位移的监测测量情况和沉降监测单位对周围建筑物的沉降观测情况；出现持续异常立即采取应急措施直至启动准备好的应急预案。

在第一次土方开挖顺利完成后，开始土钉墙、护坡桩、冠梁、锚杆钻孔及张拉等深基坑支护的施工。项目监理部在总结第一阶段土方开挖工程监理工作经验的基础上，按照《安全生产管理监理实施细则》，在第二阶段的深基坑支护施工过程中，除原两名监理工程师继续完成巡视检查任务外，其他监理工程师都投入到对基坑支护施工过程旁站式监理。发现隐患并认真填写旁站监理记录，督促施工单位立即整改并跟踪检查，对施工单位上报的整改报告予以确认。

在对本深基坑工程的监理过程中，我们发现施工单位并未完全落实专项方案中的安全措施。如：在巡视检查中发现，施工单位作业人员贪图方便，违反了专项方案中应在距基坑坡顶线大于2m以外的位置堆载的要求，在距坑边2m的护栏内随意堆放物料，危及坑内施工人员的安全。项目监理部立即发生监理通知，要求施工单位按专项方案中的安全措施进行整改。施工单位也意识到此问题的严重性，立即将坑边2m护栏内的物料移走，并且始终保持到基础施工完毕。另外在施工单位进行基坑支护挖桩头操作时，监理工程师在旁站过程中发现了安全隐患：一是在东侧土钉墙部位破桩头时使土钉墙根外露，下部已无可靠支撑，并已发现墙体有局部裂缝，有坍塌现象；二是该处土钉墙下方为回填土，无法植入深钉。我们监理部立即发出进行局部停工处理的监理通知单，要求施工单位马上组织人员制定整改方案上报监理部。施工单位接监理通知单后，立即进行研究分析。一致认为，深基坑东侧紧邻的19层住宅楼基础筏板标高在-7m左右，其外侧有防水，使基坑东侧土钉墙无法植入深钉以减少剪切力；此处原按1：0.8放坡，基层全部为回填土，因此在降雨后雨水沿土钉墙裂纹处灌入，造成砂土自然滑落，加剧了裂缝而产生坍塌迹象。据此，施工单位迅速拿出整改方案：第一步，将此部位土钉面层（5cm砂浆）打开去除，将此处回填土全部清运出该部位；第二步，用砂袋从冠梁外侧沿原楼楼根进行堆码，码放坡度仍按1：0.8设置；第三步，在外侧挂钢网并恢复土钉墙面层；第四步，沿上表面抹水泥砂浆以完全封闭，防止雨水再次进入。该方案经监理审核后付诸实施，及时排除了事故隐患，预防了基坑坍塌。

在基坑3m以下土方开挖及基坑下部支护施工过程中，项目监理部仍继续坚持对开挖及支护施工进行旁站式监理和巡视监测检查相结合的方式。共填写旁站监理记录14份，发出监理通知单5份。在监理工程师的督促下，发现的安全隐患等问题全部整改到位。

在旁站、巡视检查、平行检测的同时，我们项目监理部还参加了总包单位对施工现场的定期检查和验收。监理工程师始终坚持对基坑边坡水平位移和周围建筑物的沉降观测检查。基坑边坡顶部水平位移最大值为8mm，远远小于60mm的预备警戒线；基坑南侧6层住宅楼的最大沉降量为7.67mm、东侧19层住宅楼的最大沉降量为3.39mm，也远远小于10mm的预备警戒值。各项观测值稳定，达到了工程技术规范和专项施工方案预期目标的要求，对周围建筑物无丝毫伤害。（摘自《建设监理》2013年第5期）
简  报





图为徐俊良副总给待检项目总监培训 （金 俊  摄）
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